
Fabricantes de transformadores tipo seco desde 1997

§ De 50 VA a 15 KVA   
§ Con o sin gabinete N1 y N3R
§ Voltajes de línea:

§ 480/240-240/120
§ 480/240-120
§ 480/120
§ 240-120
§ 220-24

§ Capacidades, voltajes y aislamientos especiales bajo cotización.

Aplicaciones

§ Tableros de control
§ Aire acondicionado
§ Máquinas y herramientas
§ Sistemas de iluminación 

Características constructivas

§ Núcleo
§ Laminación de acero grano orientado de alta permeabilidad magnética.

§ Bobinas
§ Fabricados en alambre magneto de cobre con doble capa de barniz para una operación eficiente y de alta calidad.
§ Aislamiento clase B
§ Diseñadas para soportar por períodos cortos de tiempo alguna sobrecarga.

§ Accesorios
§ Terminales moldeadas para una buena conexión
§ Portafusibles (opcional) para protección en el primario y en el secundario.
§ Gabinete (opcional) Nema 1 y Nema 3R,  con diseño compacto, construidos en lámina de acero, con pintura de polvo 

electrostática color arena.

TRANSFORMADORES MONOFASICOS / Single Phase Dry Transformers
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* Dimensiones (mm) y peso (kg) aproximados y sujetos a cambio sin previo aviso.
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PESO (KG)
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18.80
18.80

Dimensiones Gabinete Nema 1


